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Photovoltaik

max. Höhe PVA
1.00m ab roher Decke

Gef. 1.5%

max. Stauhöhe
OK Freibord (Überlaufhöhe)

TERRASSENAUFBAU:
(System Gutjahr)
Feinsteinzeugplatte lose verlegt, 2cm
Ausgleichsschicht 4/8mm Splitt/Korn, 7-12cm
AquaDrain PRO Drainagematte, 16mm
Trennlage, PE-Folie, 0.2mm
Bitumenabdichtung, 2-lagig, 1cm
Wärmedämmung, swissporLAMBDA Roof, 12cm
Dampfsperre, vollfl. verkl., 0.3cm
Stahlbeton, 17.5-33cm

BODENAUFBAU BALKON:
(System Gutjahr)
Feinsteinzeugplatte lose verlegt, 2cm
Ausgleichsschicht 4/8mm Splitt/Korn, 4cm
AquaDrain PRO Drainagematte, 16mm
Trennlage, PE-Folie, 0.2mm
Bitumenabdichtung, 2-lagig, 1cm
Stahlbeton, 14-22.5cm

DECKEN-/BODENAUFBAU:
Naturstein, 1cm, Kleber ca 5mm
Unterlagsb. (Bodenheiz.), 8cm
Trennlage
Trittschalldämmung, 2cm
Wärmedämmung, 2cm
Stahlbeton, 26cm
Deckenputz, 1cm

4. Obergeschoss

Mantellinie QP

DECKEN-/BODENAUFBAU:
Naturstein, 1cm, Kleber ca 5mm
Unterlagsb. (Bodenheiz.), 8cm
Trennlage
Trittschalldämmung, 2cm
Wärmedämmung, 2cm
Stahlbeton, 40cm
Wärmedämmung Isover PB F 030, 12cm

1. Obergeschoss

DECKEN-/BODENAUFBAU:
Naturstein, 1cm, Kleber ca 5mm
Unterlagsb. (Bodenheiz.), 8cm
Trennlage
Trittschalldämmung, 2cm
Wärmedämmung, 2cm
Stahlbeton, 44cm
Deckenputz, 1cm

Attika

Gef. 2.3%

BODENAUFBAU BALKON:
(System Gutjahr)
Feinsteinzeugplatte lose verlegt, 2cm
Ausgleichsschicht 4/8mm Splitt/Korn, 4cm
AquaDrain PRO Drainagematte, 16mm
Trennlage, PE-Folie, 0.2mm
Bitumenabdichtung, 2-lagig, 1cm
Wärmedämmung, swissporLAMBDA Roof, 12cm
Dampfsperre, vollfl. verkl., 0.3cm
Stahlbeton, 26.5-32.5cm

Gef. 1.5%

3. Obergeschoss

2. Obergeschoss

Sonnenschutz:
Aussenvorhang

Speier, Aluminium dunkel, PREFA

Sonnenschutz:
Vertikalmarkise VSe 115 ZIP

Staketengeländer Stahl, feuerverzinkt
und einbrennlackiert

Holz-Metall-Fenster

Photovoltaik-Fassade

Absturzsicherung Stahl, feuerverzinkt
und einbrennlackiert

Storenabdeckung,
Alu einbrennlackiert

Sichtbetondecke lasiert

Dachrandabschluss
Aluminium weiss, PREFA

Dachrandabschluss
Aluminium weiss, PREFA

Sichtbetondecke lasiert

profiliertes Aluminiumblech,
einbrennlackiert

Photovoltaik-Fassade

DACHAUFBAU:
Extensive Dachbegrünung, einheimisches Saatgut Klasse 1, 10cm
  (gem. §4 Abs. 5 lit. c Quartierplan-Reglement)
Filter- und Drainschicht, 2cm
Bitumenabdichtung wurzelfest, 2-lagig, 1cm
Wärmedämmung, swissporEPS Roof ECO, 32cm
Dampfsperre, z.B. EVA 3.5 flam, 0.3cm
Stahlbeton, PAP: 26-39.5cm / HEU: 26-41cm
Deckenputz, 1cm

Gef. 1.5%

Gef. 1.5%

Gef. 1.5%

Gelenkarmmarkise
z.B. BGM 6, Schenker
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DECKEN-/BODENAUFBAU:
Naturstein, 1cm, Kleber ca 5mm
Unterlagsb. (Bodenheiz.), 8cm
Trennlage
Trittschalldämmung, 2cm
Wärmedämmung, 2cm
Stahlbeton, 44cm
Deckenputz, 1cm

Attika

Gef. 5.0%

Gef. 1.5%

max. Stauhöhe
OK Freibord (Überlaufhöhe)

TERRASSENAUFBAU:
(System Gutjahr)
Feinsteinzeugplatte lose verlegt, 2cm
Ausgleichsschicht 4/8mm Splitt/Korn, 7-12cm
AquaDrain PRO Drainagematte, 16mm
Trennlage, PE-Folie, 0.2mm
Bitumenabdichtung, 2-lagig, 1cm
Wärmedämmung, swissporLAMBDA Roof, 12cm
Dampfsperre, vollfl. verkl., 0.3cm
Stahlbeton, 17.5-33cm

Mantellinie QP

Gef. 1.5%

Photovoltaik

max. Höhe PVA
1.00m ab roher Decke

Notüberlauf
Aluminium dunkel, PREFA

Absturzsicherung Stahl, feuerverzinkt
und einbrennlackiert

Photovoltaik-Fassade

Photovoltaik-Fassade

profiliertes Aluminiumblech,
einbrennlackiert

Storenabdeckung, Alu einbrennlackiert

Storenabdeckung,
Alu einbrennlackiert

Dachrandabschluss
Aluminium weiss, PREFA

Dachrandabschluss
Aluminium weiss, PREFA

DACHAUFBAU:
Extensive Dachbegrünung, einheimisches Saatgut Klasse 1, 10cm
  (gem. §4 Abs. 5 lit. c Quartierplan-Reglement)
Filter- und Drainschicht, 2cm
Bitumenabdichtung wurzelfest, 2-lagig, 1cm
Wärmedämmung, swissporEPS Roof ECO, 32cm
Dampfsperre, z.B. EVA 3.5 flam, 0.3cm
Stahlbeton, PAP: 26-39.5cm / HEU: 26-41cm
Deckenputz, 1cm
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DECKEN-/BODENAUFBAU:
Naturstein, 1cm, Kleber ca 5mm
Unterlagsb. (Bodenheiz.), 8cm
Trennlage
Trittschalldämmung, 2cm
Wärmedämmung, 2cm
Stahlbeton, 26cm
Deckenputz, 1cm

4. Obergeschoss

Sonnenschutz:
Vertikalmarkise VSe 115 ZIP

Lisene, Alu einbrennlackiert

Staketengeländer Stahl, feuerverzinkt
und einbrennlackiert

Metallfensterbank, Alu einbrennlackiert

hinterlüftete Metallverkleidung,
Alu einbrennlackiert

3. Obergeschoss

2. Obergeschoss

1. Obergeschoss

Sonnenschutz:
Vertikalmarkise VSe 115 ZIP

Lisene, Alu einbrennlackiert

Holz-Metall-Fenster
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-0.08
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+3.62

275.94
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Erdgeschoss

DECKEN-/BODENAUFBAU:
Kunststein 34mm, Kleber 6mm
Unterlagsb. (Bodenheiz.), 8cm
Trennlage
Trittschalldämmung, 2cm
Wärmedämmung, 2cm
Stahlbeton, 28cm
Mehrschicht-Dämmplatte, 19cm

Untergeschoss (Keller) Einstellhalle

HQ 300

Holzrahmenbau

Photovoltaik-Fassade

glasfaserarmiertes Betonelement

Flachstahlabschluss

sickerfähiger Magerbeton
b = 30cm

Foamglas T3+, 8cm, b=80cm
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1. Obergeschoss

DECKEN-/BODENAUFBAU:
Naturstein, 1cm, Kleber ca 5mm
Unterlagsb. (Bodenheiz.), 8cm
Trennlage
Trittschalldämmung, 2cm
Wärmedämmung, 2cm
Stahlbeton, 28cm
Mehrschicht-Dämmplatte, 19cm

Erdgeschoss (Einzelzimmer)

Untergeschoss (Keller)

Metallfensterbank, Alu einbrennlackiert

glasfaserarmiertes Betonelement

Gef. 2.0%

Photovoltaik-Fassade

Flachstahlabschluss

sickerfähiger Magerbeton
b = 30cm

Foamglas T3+, 8cm, b=80cm

Gef. 1.5%
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Legende Materialien und Farben

1. Photovoltaikfassade: Albarino-Strukturglas mit Digitaldruck, Farbe dunkel

2. Lisene: Aluminium einbrennlackiert, weiss

3. Fenster: Holz-Metall, weiss

4. Metallfensterbank: Aluminium einbrennlackiert, weiss

5. Sonnenschutz vertikal: Stoffmarkise, Stoffbespannung 'Reflect' von Sattler, braun-grau

6. Storenabdeckung: Aluminium einbrennlackiert, dunkel

7. Metallverkleidung zw. Fenster: Aluminium einbrennlackiert, dunkel

8. Staketengeländer: Stahl, feuerverzinkt und einbrennlackiert. Geländerabschluss horizontal: weiss, Staketen: dunkel

9. Stirnabdeckung Balkonplatte: Stahl, feuerverzinkt und einbrennlackiert, dunkel

10. seitliche Wandbekleidung Balkon/Loggia: hinterlüftetes, profiliertes Aluminiumblech, einbrennlackiert, weiss

11. Bodenplatte Balkon/Terrasse: keramische Platte, grau-beige

12. Deckenuntersicht Balkon: Sichtbeton, lasiert

13. Sonnenschutz Balkon: Aussenvorhang, hell

14. Materialisierung 'Balkon-Lisenen' aussen: hinterlüftetes, profiliertes Aluminiumblech, einbrennlackiert, weiss

15. Absturzsicherung Attika-Terrasse: Metall, feuerverzinkt und einbrennlackiert. Handlauf weiss, Befestigungsprofil dunkel

16. Leibungsprofile Attikafenster: Aluminium einbrennlackiert, weiss

17. Horizontalmarkise Attika: Stoffbespannung 'Reflect' von Sattler, braun-grau

18. Terrassentrennung Attika: Metallkonstruktion einbrennlackiert, dunkel

19. Dachrand- und Brüstungsabschluss: Aluminium weiss, Prefa

20. Brüstungsbekleidung Attika innen: hinterlüftetes, profiliertes Aluminiumblech, einbrennlackiert, weiss

21. Spenglerarbeiten (Notspeier): Aluminium dunkel, Prefa

22. Sockelbereich: glasfaserarmiertes Betonelement, Rippenstruktur, betongrau-beige

23. Verglasung und seitl. Wandbekleidung Eingang/Durchgang EG: wärmegedämmte Metallprofile, optisch durchgehende Einheit,
einbrennlackiert, weiss

24. heruntergehängte Decke Eingang/Durchgang EG: Lochblech, Aluminium einbrennlackiert, Farbe hell

25. seitl. Verkleidung Abgang Velokeller PAP: Streckmetall/Metallgewebe, Stahl, feuerverzinkt und einbrennlackiert, dunkel

26. Garagentor und seitl. Verkleidung: Aluminium einbrennlackiert, dunkel
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Die Materialien und Farben werden zu gegebener Zeit vor Ort an einem Mock-Up bemustert
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